Rider The Hound Dogs


Die Bühnenanweisung ist wesentlicher Bestandteil des Vertrags. Jede Abweichung ist mit der Band abzusprechen. 

Besetzung: 

Inka Bertagnoll (Sängerin)
Joachim Villwock (Gesang + Gitarre)

Bernd Schäfer ( Kontrabass + Gesang)

Thomas Wimmer (Schlagzeug + Gesang)

F.O.H:

Pult min. 24/4/2 (z.B. Allen + Heath, Midas, Soundcraft, Yamaha M7, LS9)

4 Band EQ 2x parametrische Mitten, 7 AUX Wege 4x Pre 3x Post Fader.
2 x 30-Band Equalizer (z.B. Klark Teknik, BSS, dbx, o. ä.)

1 x Reverb (als Universalhall): z.B. TC M ..., Lexicon PCM 70,80,90 o.ä. etc.

1 x Reverb (für Drums): z.B. SPX 990, Yamaha REV 7 o.ä. etc

1 x Delay/Multieffekt mit TAP-Möglichkeit: z.B. TC M-one, D-Two, Lexicon MPX 550 o.ä. etc

Effekt-Returns bitte vollständige Kanäle.
1 x Stereo Kompressoren (z.B. BSS, dbx, o.ä.)

1 x 4fach Noise Gate (z.B. BSS, dbx, o.ä.)

1x CD Player

1x talkback Mikro am FOH Platz auf alle Monitorwege! 
PA / Licht / Monitor:

PA- / Licht- / Monitoranlage sollte eine dem Veranstaltungsort angemessene Größe und Leistung haben. 

Ton:
Beschallung, kräftige, gut klingende, zeitgemäße PA mit mindestens 2x2 kW pro Seite pro 300 Personen (bzw. den Örtlichkeiten angepasst) mit genug Headroom (auch im Bassbereich!) um Konzertlautstärke fahren zu können; beispielsweise ML-Audio, D&B, Meyer Sound, EAW, GAE, EV oder qualitativ vergleichbare Systeme. Die PA muss so gewählt bzw. aufgestellt sein, das sich im gesamten Publikumsbereich ein gleichmäßiges, homogenes Klangbild ergibt, ohne Interferenzen durch falsch ausgerichtete Topteil-Cluster usw.                                                                                                            Keine 70er Jahre Rock'n Roll P.A. und keine Selbstbauanlagen! Das Mischpult sollte sich mittig im vorderen drittel des Zuschauerbereiches vor der Bühne befinden!

Licht:
Min. 16 bzw. 32kW ,bunt, bestehend aus einer angemessenen Kombination von PAR-Kannen, ACL Gruppen (Back) je nach Bühnengröße, plus den nötigen Techniker dafür. Sowie dunkler Hintergrund (schwarzer Vorhang/ Molton min 8m)

Bühnenaufbau (Vom FOH-Platz auf die Bühne schauend):

Bass links

Sängerin mitte

Gitarre rechts

Schlagzeug hinten mitte
Monitor:
4-Wege Monitor (Monitor 1 links Bass, Monitor 2+3 Center Sängerin, Monitor 4 Git, Monitor 5 Drumfill)  

31-Band Equalizer (z.B. Klark Teknik, BSS, dbx, Yamaha, o. ä.) in jedem Weg! Die EQs müssen beim Monitormix vom FOH aus auch am FOH stehen. Bei großen Bühnen ab 12m Breite wird links und rechts auf der Bühne Sidefill System benötigt.
5 gleiche Wedges min. 12/2 o.15/2 z.B. d&b, EV, Nexo o.ä. bitte unbedingt gute Markenlautsprecher keine Selbstbauboxen! 

Stage:
Min. 7m x 5m, Drum-Riser 2x2m max 0,4 – 0,6m hoch mit schwarzem Molton verkleidet
Mikrofone:

Die Band stellt ihre eigenen Gesangsmikrofone, benötigt aber dafür 4 Galgenstative. Bitte als Reserve 4 SM 58 Mikrofone bereithalten, danke. 

Personal:

Benötigt wird vor Ort ein Tontechniker der sich mit dem gelieferten Ton- und Lichtequipment auskennt, und vor allem während des Soundchecks bzw. während des Konzerts unseren Tonmann unterstützt oder FOH macht wenn wir ohne unseren Techniker anreisen. Weiterhin werden benötigt ein Licht Techniker und falls vorhanden ein Monitortechniker während des Soundchecks und während der Veranstaltung.

Die PA, Monitor und Licht sollten beim Eintreffen der Band nach vorstehendem Plan gesteckt, verkabelt und funktionstüchtig zu sein! 

Belegungsplan:

	Kanal:
	Belegung :
	Mikrofon :
	Insert
	Frequenzen

	1
	Kick
	RE20, D112 o.ä.
	Gate 1
	

	2
	Snare
	SM57 o.ä.
	
	

	3
	Hihat
	AKG C 391 o.ä. Kond.
	
	

	4
	Tom 1
	Beta 56 o.ä.
	Gate 2
	

	5
	Tom 2
	Beta 56 o.ä.
	Gate 3
	

	6
	Overhead
	AKG C 391 o.ä. Kond.
	
	

	7
	Overhead
	AKG C 391 o.ä. Kond.
	
	

	8
	Kontrabass
	DI built in
	
	

	9
	Git
	SM 57 o.ä.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Vocals Bass
	SH55
	
	

	11
	Vocal Drums

	SH55
	
	

	12
	Vocal Lead
	SH Super 55
	
	

	13
	Vocal Sängerin
	SH Super 55
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	Return L FX1
	
	
	

	16
	Return R FX1
	
	
	

	17
	Return L FX2
	
	
	

	18
	Return R FX2
	
	
	

	19
	Return Ldelay
	
	
	

	20
	Return Rdelay
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	talkback
	Routing auf alle Monitorwege
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SubGr1/2
	Drums
	
	
	

	SubGr3/4
	Vocals
	
	Komp 1+2
	

	AUX 1
	FX 1
	
	
	

	AUX 2
	FX 2
	
	
	

	AUX 3
	delay
	
	
	

	AUX 4
	Monitor 1 links Bass
	
	
	

	AUX 5
	Monitor 2 + 3 Center Sängerin
	
	
	

	AUX 6
	Monitor 4 rechts

Gitarre

 
	
	
	

	AUX 7
	Monitor 5
Drums
	
	
	

	
	
	
	
	


Master








